MOMNDIM DC BASTO

MUNICIPIO

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE MONDIM DE BASTO

EDITAL n.93

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises
periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

32 TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Zona de Abastecimento

Heradeiras (Vila Cha)

Valor Paramétrico Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA) %
n . . N.2 Andlises |% Cumprimento "
Parametro Unidades (VP) fixado no DL X Andlises
306/2007 Minimo Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | Ragjizadas

Cloro livre mg CI2/I 0,23 0,49 0 100 2 2 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes UFC/100 ml 0 0 0 0 100 2 2 100
Nudmero de coldnias a 22 °C UFC/ml Sem alteragdo 0 0 100 1 1 100
Numero de coldnias a 37 °C UFC/ml Sem alteragdo 0 0 100 1 1 100
Condutividade a 20°C uS/cm 2500 45 45 0 100 1 1 100
Cor mg/! PtCo 20 <6 (l.g.) <6 (l.g.) 0 100 1 1 100
pH Escala de Sorensen 26,5 e <9,5 5,9 (21 9C) 5,9 (21 2C) 1 0 1 1 100
Cheiro a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C Factor de diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80 (l.g.) <0,80 (l.g.) 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg/l 02 5,0 <1,0 (l.g.) <1,0(l.qg.) 0 100 1 1 100
Radio Bq/l 500 627 627 1 0 1 1 100

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os incumprimentos obtidos deveram-se as caracteristicas hidrogeoldgicas das
origens de dgua. Relativamente ao pH, uma vez que ndo existe um risco direto para a saude publica, ndo foram tomadas medidas corretivas de imediato, mas existe um plano com vista a sua resolugdo.
Relativamente ao raddo, encontra-se a decorrer um processo de averiguacdo de atividade radioativa na agua. Verificou-se que o valor das concentra¢des médias aferidas no periodo do CO, cumpriu os

requisitos expressos na legislacdo vigente (<500 Bg/L), ndo obstante, pretende-se a curto médio prazo instalar um sistema de arejamento da agua.
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